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	骨传导头盔通信系统                        

使用说明书

                                  HSR-8061  

                               

	1．概述

1．1功能简介

头盔通信单元是一种专门用于极度危险环境下小巧轻便的头盔通信单元，使用方便，增强人身安全，提高工作效率； 

使用高感度的振动传感器收集传到头骨的声带振动，并把振动信号转换成声音信号；与其他传统头戴耳机不同，一台薄型防水骨导振动传感器置于您的头部；

由于使用了独特的臂/带锁扣设计， 其不需要借助任何工具便可轻松而且非常牢固的安装在几乎所有的标准头盔里，不影响使用呼吸面具等其他防护装备；   
PTT控制按钮将拾音器的震动信号转换成普通的音频信号，经过噪音滤静处理后，放大至对讲机可匹配的信号，然后传输至对讲机。

超大型按钮结构设计，即使间隔厚厚的手套或厚重的防护衣物（消防队员）也能轻松激活。

聚碳酸酯材料强化壳体坚固性能, 内置正负气压调节装置，精密科学防水、力学结构设计，能够承受极大的水压及撞击。

1．2产品特点

a．有助于提高人身安全；

b．不影响面具、面罩、头盔等防护装备的使用；

c．强噪音环境，仍能非常清晰的发话和收听；

d．防水、耐温、抗酸碱，是军事、执法、消防、救援、以及工业等需要佩戴头盔执行特殊任务时的理想通信工具，操作简便。

2．查验物品

         包装盒内物品包括：

头盔通信耳机

PTT控制按钮
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	WARNING
注意事项：

a．该通信系统和对讲机连接前一定要检查对讲机工作是否正常﹔
b．骨传导耳机为敏感元器件，请勿折、捏，小心操作。
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