	[image: image1.jpg]



[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]


3、戴上通信耳机单元，将耳塞放入耳朵内适当的位置，然后将通信耳机的连接器与PTT控制按钮的连接相连接，具体操作为：手指捏住连接器两端塑料部位，将定位箭头对齐，向相同方向用力；
4、PTT控制按钮连接对讲机，打开对讲机；

 注：与对讲机连接：根据不同型号规格的对讲机选择相对应的连接器。
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	3．规格 

通信耳机

重量：                      64g

拾音器：                    振动传感器，噪音消除30 dB

扬声器：                    32 ohm

线缆：                      弹簧线（阻燃）：4.2mm/380mm

                                         直线  （阻燃）：4.2mm/750mm

连接器：                    弹簧线：5芯快速插拔型

             工作温度：                  -25…+63℃（连续）

工作电压：                  2,5…10,0 VDC

湿度：                      95%RH,+63℃   500 小时

兼容：                    

 PTT控制按钮

重量:                       210克

尺寸(外壳):                 65(直径)×40 (厚度)

材料：                      聚碳酸酯，硅橡胶

线缆：                      根据实际使用情况

连接器                      5芯快速插拔型、
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	防护等级：                  IP67

工作温度：                  -25…+63℃（连续）

工作电压：                  2,5…10,0 VDC

湿度：                      95%RH,+63℃   500 小时

兼容：                      

4．部件介绍

与传统的对讲机耳机不同，该通信耳机的麦克风使用高感度的振动传感器收集传到喉骨的声带振动，并把振动信号转换成声音信号；通过数字技术进行控制处理进而达到您所需要的完美的通信要求。

  4．1通信耳机

    
① 耳塞；

② 安装扣带：独特的设计，可灵活调节扣

带长短，便轻松舒服而且牢固地扣带在脖颈

上；

③ 拾音器（骨导麦克风）：收集传到喉骨的

声带振动，并把振动信号转换成声音信号；

④ 连接器：与PTT控制按钮相连接。
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	4．2 PTT控制按钮     

①连接器：与通信耳机相连接；

②手动PTT按钮：可用此按钮激活对讲机，坚固的外壳构造，精密、科学的防护设计，能够承受极大的水压及撞击；

③音频插头：与对讲机相连接；

          5．安装使用

1、使用安装扣带将通信耳机扣带在脖颈上；

 2、 为了佩戴舒适，拾音器尽可能置于颈部喉节侧面位置；
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