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5．安装使用
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将本产品的连接器连接到PTT控制

按钮的连接器插头上，顺时针旋紧螺旋

锁扣；               

将PTT控制按钮和对讲机相连接；

将本产品横向放进耳麦，如图所示；

稍微用力转到本产品，使其牢牢卡在耳麦里；
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	3．规格 

耳罩骨传导耳机

重量：                      20g

拾音器：                    振动传感器，噪音消除30 dB

扬声器：                    视使用情况而定

线缆：                      直线：2.0mm/1000mm±100mm

连接器：                    直线：6芯螺旋锁扣型

工作温度：                  -25…+63℃（连续）

工作电压：                  2,5…10,0 VDC

湿度：                      95%RH,+63℃   500 小时

兼容：                     

PTT控制按钮

重量:                       210克

尺寸(外壳):                 65(直径)×40 (厚度)

材料：                      聚碳酸酯，硅橡胶

线缆：                      根据实际使用情况

连接器                      5芯快速插拔型、
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	防护等级：                  IP67

工作温度：                  -25…+63℃（连续）

工作电压：                  2,5…10,0 VDC

湿度：                      95%RH,+63℃   500 小时

4．部件介绍

4．1耳罩骨传导耳机
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耳罩骨传导通信系统使用高降噪麦克风，使您能在噪音非常大的环境下能把声音清晰的传输出去；与其他传统耳机不同，该产品集麦克风和扬声器一体,听说合一
① 扬声器，接收声音信号；

② 高降噪麦克风。

③ 连接头
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	4．2 PTT控制按钮     
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①连接器：与通信耳机相连接；

②手动PTT按钮：可用此按钮激活对讲机，坚固的外壳构造，精密、科学的防护设计，能够承受极大的水压及撞击；

③音频插头：与对讲机相连接；
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