颈圈蓝牙隐蔽型无线耳机
HSR-R11
1．概述

1．1功能简介

颈圈蓝牙隐蔽型无线耳机通讯系统是一种配合人体轮廓最佳设计的感应接收器。它是整套隐形接收设备中的一部份，需要与感应模块、麦克风、PTT按钮以及一套隐蔽的收音设备配套使用。其中无线耳机置于耳道内，其他配件分别依附或固定于使用者的外套内。
    该产品已广泛应用于刑侦、技侦、经侦、缉毒、缉私、政保、国保、安全、反贪、反恐、反邪等部门，通常此类人员在执行任务的过程中面临人身安全威胁等风险，我们的产品运用高新科技，能为使用者人身安全提供一定的保护，以及提升警员及团队的作战能力。

1．2产品特点

a．体积小，重量轻，便于隐蔽使用。

b．结合人体构造学设计的外形，佩戴方便舒适。

c．能和市场上大多数手机配合使用。

2、部件介绍

   2.1颈圈蓝牙发射器

     （1）结构功能说明
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   ① 音量加按键

                                              ② miniUSB充电端口

                                              ③ 音量减按键

                                              ④ 多功能按键

                                              ⑤ 接听模式选择开关

                                              ⑥ 紧急插拔插头

                                              ⑦ 麦克风

                                              ⑧ 指示灯

                                              ⑨ 磁感应线圈

         （2）操作说明

1、开机：长按多功能键3秒以上，耳机发出“嘀”音，蓝牙指示灯红绿交替快闪，此时蓝牙处于配对状态。

2、配对：蓝牙处于配对状态时（红绿灯快闪），按照手机的操作方法，设定到蓝牙设备搜索模式。当手机发现蓝牙耳机后，手机上显示“RAYSUN”蓝牙设备。用手机选择并连接“RAYSUN”，手机将提示输入“RAYSUN”的蓝牙设备识别码，此时输入“0000”，随后手机和“RAYSUN”进入连接状态；当蓝牙发出“嘀--嘀”声，红灯熄灭，绿灯慢闪（约5s闪一次）时，表示手机与蓝牙连接过程结束。此时手机能够通过蓝牙实现接听电话。

3、主动连接：如果蓝牙与手机已经配对连接过，并且手机蓝牙处于打开状态，长按耳机多功能键开机，红绿灯快闪，蓝牙主动连接最后一台连接过的手机。

4、非正常断开连接：当蓝牙与正在连接的手机非正常断开后（10分钟内），蓝牙会处于主动连接手机的状态，（绿灯每秒闪烁一次）当再次达到连接条件后，蓝牙会主动与手机连接。

5、蓝牙工作时按键操作：

来电时：    短按多功能键接听电话；






      长按多功能键2-3s左右，松开，拒接来电；

               通话时：    短按多功能键挂机；



        待机时：    短按多功能键，启动语音拨号；

                           连续短按多功能键2次，重拨最后一次主叫号码，有嘀音提示。

                           长按蓝牙按键5s以上，喇叭发出“嘀”声，蓝牙指示灯熄灭，关机。              

              调节音量：  通话或播放音乐时，如果觉得耳机音量不合适，可通过音量+音量- 按键调节耳机音量到合适的位置。

               选择接听模式：A ---来电振铃响一次后，自动接听来电；M ---按键接听电话。

6、关机：开机状态下，长按多功能键5s以上，耳机发出“嘀嘀嘟--嘀嘀嘟”，红灯亮2秒后熄灭，关机；非正常断开时间超过10min，耳机也会自动关机。

7、欠电指示：电量不足时，耳机每隔180s发出报警音，同时红灯闪烁！请及时充电！

8、充电：充电时选择电脑或专用充电器！充电时红灯常亮，充满绿灯亮。

9、注意：长时间不使用时请将耳机的电源关闭，延长电池的使用时间。

（3）技术参数

	技术标准：蓝牙版本V2.1+EDR

	传输距离：10米

	通话时间：2小时

	主要特色：可调节音量、号码重拨、语音拨号、来电拒接等

	电池容量：250mAh

	工作电流：连接待机：5mA/ 40小时连续接听电话或播放音乐：最大200mA，平均100mA

	充电电流/时间：100mA/3小时

	磁场强度：1khz 12-20uT(max)


（4）电路功能原理框图
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2.2隐形无线耳机

隐形无线耳机是一种配合人体轮廓最佳设计的感应接收器其体积小，重量轻，便于隐蔽使用，结合人体构造学设计的外形，佩戴方便舒适。

（1）结构功能说明
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                                      ① 锌空电池

                                                        ② 电池仓

                                         ③ 无线耳机主体

                                                        ④ 耳垢挡片

（2）操作说明

   ① 将电池放入电池仓内

（2） 将电池仓闭合放入耳内配合其它隐形接收设备就可使用
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（3）技术参数

	最大音量输出
	110dBSPL at 3KHz

	频率响应
	300Hz-3600Hz

	信号处理方式
	调制与DSP

	噪音过滤方式
	软性压制

	电池型号
	ZnQ2 A10

	电池使用时间
	100hrs

	低电压报警/开机提示音
	Beep /有

	信噪比
	>45dB

	存储温度范围
	-20℃ 至 70℃

	使用温度范围
	0℃　 至 40℃

	尺寸
	5X10X15mm 

	重量
	1.3g

	颜色
	肤色

	满足标准
	CE、FCC、RoHS等


（4）电路原理功能框图
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注：以上三种无线耳机都可以配颈圈蓝牙发射器

2.4对讲机无线蓝牙适配器

               对讲机无线蓝牙适配器是针对无线蓝牙耳机和无线蓝牙PTT与对讲机的连接而设计的，它与对讲机可以通过麦克风MIC接口无缝接合，通过该蓝牙适配器对讲机可以像手机一样具备蓝牙功能，并可以无线配对普通手机用蓝牙耳机，同时结合无线PTT键（BT-PTT）的应用即可完全脱离对无线电对讲机主机的操作，使操作人员在对讲机完全安静的情况下完成通话和收听，并且通过指间就可发出无线PTT通话操作。

（1）结构功能说明
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① 有线PTT接口   

用于连接有线PTT

② 多功能通话按键/LED状态指示灯

用来显示蓝牙适配器的工作状态或开机长按使蓝牙适配器进入配对模式。如果蓝牙适配器已经和蓝牙耳机配对成功，这个开关也可当做PTT按钮使用。

③ 对讲机安装接口

将该端口连接至对讲机的耳机/麦克风接口以完成蓝牙适配器的安装，某些机型需要将蓝牙适配器上的安装螺钉拧紧以完成稳固连接。

（2）操作说明

① 链接到对讲机
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① 将蓝牙适配器连接到对讲机，请按照下列步骤：

a、务必在连接蓝牙适配器前关闭对讲机。

b、将蓝牙适配器插入对讲机的耳机/麦克风插口（注1、注2、注3）。

c、打开对讲机，如果看到蓝牙适配器上蓝灯闪烁代表已经正常安装。

注1：某些机型的对讲机，需要把蓝牙适配器上的固定螺钉拧紧，以确保蓝牙适配器和对讲机的稳固连接。

注2：如果您的蓝牙适配器是内置电池的，则在对讲机和蓝牙适配器的电源都被关闭时才能将蓝牙适配器的连接线插到对讲机的耳机/麦克风接口上。

注3：当蓝牙耳机未和蓝牙适配器配对成功以前有线PTT也无法使用。

② 蓝牙适配器与颈圈蓝牙发射器的配对                                                         

★ 无内置电池的蓝牙适配器与颈圈蓝牙发射器配对
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a、确保已连接蓝牙适配器的对讲机电源处在关闭状态至少三秒。

b、按住蓝牙适配器上的多功能通话按键并打开对讲机电源开关。

c、持续按住蓝牙适配器多功能通话按键约三秒钟。

d、蓝色状态指示灯以每秒两次闪烁时松开通话按键，此时蓝牙适配器进入配对状态。

e、将蓝牙耳机此时也设置为配对状态，并放置于离蓝牙适配器一米之内。

f、当看到蓝牙适配器的蓝色指示灯持续亮三秒时，表示蓝牙适配器和蓝牙耳机已配对成功。

蓝牙适配器LED指示灯的状态：

	LED指示灯状态
	状态解释

	每4秒闪烁一次
	正常工作

	1秒钟快速闪烁2次
	蓝牙适配器处在配对模式

	常亮3秒钟
	配对成功或重新配对

	无指示
	对讲机被关闭或蓝牙适配器电源关闭
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③蓝牙无线PTT(BT-PTT)操作说明

配对方式： 

                      a、在蓝牙适配器配对好颈圈蓝牙发射器后，关闭蓝牙适配器的电源至少三秒。

                      b、按住蓝牙适配器的配对/通话按键打开蓝牙适配器电源，当蓝牙适配器的状态指示灯每秒两闪时即进入蓝牙耳机配对状态，此时在按一次配对/通话按键,蓝色指示灯显示每秒三闪，蓝牙适配器进入与蓝牙PTT配对的模式。

                      c、在蓝牙适配器进入配对状态的60秒内按住蓝牙PTT的通话按键并打开蓝牙PTT的电源，当蓝牙PTT的指示灯状态为一秒两闪时表示蓝牙PTT 也进入配对状态。

                      d、将处于配对状态的蓝牙PTT和蓝牙适配器放于一米以内其将自动配对， 蓝牙适配器状态指示灯连续亮三秒表示已配对成功，蓝牙PTT状态指示灯恢复正常状态四秒一闪。

                      e、在蓝牙PTT、蓝牙耳机与蓝牙适配器都配对成功后请关闭一次蓝牙适配器的电源并重新开机，整套设备即可自动连接进行无线通话。

                      f、蓝牙PTT关闭再开机以后无需再次配对，自动和上次配对的蓝牙适配器建立连接。

蓝牙PTT指示灯状态说明：

	蓝牙PTT LED指示灯状态

	状态解释

	蓝灯长亮5秒
	蓝牙PTT打开电源

	每4秒蓝灯闪烁一次
	配对后正常工作

	每秒蓝灯快递闪烁2次
	蓝牙PTT进入配对模式

	蓝灯快速闪烁3秒
	配对成功

	红灯亮
	蓝牙PTT按键被按下

	蓝灯一次闪烁后跟着快速闪烁5次
	蓝牙连接丢失或未进行配对


注：请保持蓝牙耳机、蓝牙PTT与已配对好的蓝牙适配器之间的相互距离不超过3米。

3、整体佩戴方式
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                                           ① 隐蔽型无线耳机

                                           ② 颈圈蓝牙发射器

                                           ③ 对讲机

